
Beschreibung
Die Stand Up-Theke Universal ist der ideale 
Treffpunkt bei Events. Der perfekte Platz, um 
Verkaufsgespräche zu führen und gleichzeitige 
Präsentationsfläche für Logos, Bilder und Bot-
schaften. Leicht zu montieren. Stabile Konst-
ruktion mit maximaler Präsentationsfläche für 
Ihre Werbebotschaften.
 
•	 Schneller	und	einfacher	Aufbau	
 durch das bereits eingebaute Motiv
•		Sehr	stabile	Ausführung
•		Grosse	Werbefläche	für	Ihre	
 Botschaft, welche auch 
 einfach ausgetauscht 
 werden kann

Stand-Up Universal Theke (8502)
Masse  B: 125 cm, T: 53 cm H: 103 cm
Gewicht	 	 17.5	kg
inkl. Tragtasche, Panels (bedruckt)

EXPOLINC Stand Up Universal Theke

McHighEnd	AG,	Baslerstrasse	103a,	4123	Allschwil,	Tel.	061	485	95	00	
www.mchighend.ch

Diamantenförmige Form des Universal Counter.Einfach zu transportieren und aufzubauen. Alle 
Panels sind bereits an ihrem Platz.

Die Grafikplatten sind montiert und verbleiben im 
Rahmen während des Transportes.

Gelenke erleichtern das Auf- und Zuklappen 
des Counters.

Das Stand Up-Paket enhält Thekenrahmen, 
Thekenplatte, Zwischenboden und gepolsterte 
Transporttasche aus Nylon mit Schulterriemen.

Stand Up Universal Counter in einer Tasche. 
Innenablage und Deckelplatte haben separate Fächer 
in der Tasche.
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8 Alle Gewichte und Größen in KG resp. mm sofern nicht anders spezifiziert. Die Gewichte beziehen sich auf komplette Pakete inkl. Tasche/Koffer ohne Panels. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

T R A N S P O R T A B L E  D I S P L A Y  S Y S T E M E
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Max 19

Produkt Anzahl Panels Panelmaß Sichtmaß Gewicht

Universal Counter 1 St Front 700 x 950 690 x 940 17,5

4 St Seiten 285 x 950 275 x 940

Info Counter 1 St Front 700 x 950 690 x 940 9,5

2 St Seiten 285 x 950 275 x 940

Die maximale Paneldicke beträgt 7 mm. Nutzen Sie Clips ab einer Paneldicke <5 mm. 

Panel Base 610

Panel Base 400Panel Base 80

Produkt Anzahl Panels Max Paneldicke Gewicht

80 (Paar) 1 St 19 0,7

400 1 St 19 1,7

610 1 St 19 2,5

Es sind die meisten Materialen bis 19 mm Stärke nutzbar. Die max. empfohlene Panelhöhe liegt - je nach Material - bei 1800 mm. 
Bitte beachten Sie das die unteren 50 mm durch die L-extrusion nicht sichtbar sind.
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EXPOLINC Stand Up Universal Theke
Technische Angaben

Datenanlieferung:
Das ausgabesicherste Daten-
format ist eine von Ihnen 
erzeugte PDF-Datei.

Das PDF sollte folgendes 
beinhalten, sofern es Ihre 
Applikation	zulässt:

- Farben in CMYK

-  mit Schnittzeichen 
-  mit Beschnittzugaben, 
 Ringsum: 5 mm
 
-  PDF/X Standard verwenden,
 jedoch unter <Komprimierung>
 <keine Neuberechnung> aus-  
 wählen. Dies bei <Farbbilder>  
 und <Graustufenbilder>

- Daten können sowohl 1:1 oder
 proportional kleiner angelegt  
 sein

Bildauflösung:
im Endformat sollten die 
Bilddaten mindestens 72 dpi 
aufweisen.

Formate für Grafikvorlagen:
1	Frontpanel		 Panelgrösse	700	x	950	mm	 Sichtmass	690	x	940	mm
4	Seitenpanel	 Panelgrösse	285	x	950	mm	 Sichtmass	275	x	940	mm

PDF-Dateien anliefern mit 5 mm Beschnittzugabe und Schnittzeichen.

McHighEnd	AG,	Baslerstrasse	103a,	4123	Allschwil,	Tel.	061	485	95	00	
www.mchighend.ch


