SPENNARE ROUND UP S10

m sehr einfacher Aufbau

= |eicht im Transport

® Abdeckung in hellgrau und schwarz

m Podesth6he bis max. 150cm. Podeste
kénnen zu einer Saule aufeinander
gestappelt werden

® verschiedene Aufbaumaoglichkeiten

m inklusive Tragtasche

SPENNARE ROUND UP

Durchmesser: 56 cm
Hohen: Podesthdhe bis max. 150 cm

Plotmaterial:

Robuste, hochwertige Displayfolie mit
rickseitigem Lichtblocker (650 g/m2),
laminiert mit kratzfestem Displaylaminat

Maximale Podesthéhe 150 cm Bodenplatte

Mittelplatte Deckplatte
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SPENNARE ROUND UP S10

Technische Angaben

e 1580 mm (sichtbare Fliche) >
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25 mm
Magnetband

Magnetband
Magnetband

Datenanlieferung:

Das ausgabesicherste Daten-
format ist eine von lhnen
erzeugte PDF-Datei.

Das PDF sollte folgendes
beinhalten, sofern es Ihre
Applikation zulasst:

- Farben in CMYK
- mit Schnittzeichen

- mit Beschnittzugaben,
ringsum: 10 mm

- PDF/X Standard verwenden,
jedoch unter <Komprimierung>
<keine Neuberechnung> aus-
wahlen. Dies bei <Farbbilder>
und <Graustufenbilder>

- Daten kénnen sowohl 1:1 oder
proportional kleiner angelegt
sein

Bildauflésung:

im Endformat sollten die
Bilddaten mindestens 72 dpi
aufweisen.



